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DELTA Zbigniew Rézycki

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
NIP: 634-007-97-71
tel.: (32) 256 55 36, (32) 730 36 30, fax: (32) 256 55 52

ELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

e-mail: delta@delta.net.pl, www.delta.net.pl

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr POSB/02

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu : Delta Premium OSB
2. Drzwi zewnetrzne przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych w lokalizacjach domowych i handlowych,
przegrodach zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych w mysl par. 134.ust 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
3. DELTA Zbigniew Roézycki ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
4, System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslone w zalgczniku V :  System 3
5. Norma zharmonizowana PN-EN 14351-1+A1:2010
- Jednostka notyfikowana nr 1390 - CSI, a.s. Praha, placowka Zlin, K Cihelné 304, 674 32 Zlin — Louky,
Raport nr 1390-CPD-0044-11/Z z dnia 10.01.2011
- Jednostka Notyfikowana nr 1827, LTB Dabrowa Gérnicza ul. Laski 83 , Raporty nr 881/B-20135, 882/B-20135,
883/B-2015, 884/B-2015 , 919/B-2015
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego :

( h““‘_‘““1

Wiasciwosci akustyczne

Przenikalnoéé
cieplna

drzwi pelne
i przeszklone

z 0§¢. PU/PD

1,7 W/(m>.K) **

z 0§¢. Termo ODS56

1.5 W/(m’.K) **

z 0§¢. Termo ODS56
+ naswietle ODS83N

1,7 W/(m>.K) **

Przepuszczalnoéé powietrza

Klasa 3

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Odporno$¢ na obcigZenie wiatrem npd
Wodoszezelnosé | ArZWi otwierane do wewnatrz npd
drzwi otwierane na zewnatrz (metoda B) Klasa 3B
Substancje niebezpieczne Nie zawiera
: 80N 1978 x778
et cleitaley 0F 2000:500
100E 2000x1000
Odporno$¢ na uderzenie Klasa 1 * PN-EN 14351-1
Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem g=030* + A1:2010
Noénoéé urzgdzen zabezpieczajgcych Spelniona warto$¢ progowa
Rw=28dB

* - dotyczy wylgcznie drzwi przeszklonych oraz z naswietlami ODS83N
*%. z progami PVC lub ALU/PVC

Charakterystyki dodatkowe

Wiasciwosei uzytkowe

drzwi pelne

RC3

Odporno$¢ na wlamanie
wg. PN-EN 1627:2012

drzwi przeszklone

RC2N

PN-EN 14351-1
+A1:2010

7.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych pod warunkiem instalacji zgodnie z instrukcja producenta. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta .
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W imieniu producenta podpisat

Katowice dnia 04.04.2016

Zbigniew Rézycki - Wiasciciel
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' Zpriva & 1390-CPO-0044-11/Z

Identiffiaind kid tvpu virobku | Delta Premiam DSB
Dvefe venkovni wrdené & pouliti ve suvebnich objektech - dombcnosiech & obchodech, phitkich
DELTA fhigniew Roncki ul Magarynowa 21, 40-424 Katowice !
Sywém pro poswrovind & ovifovkni wlitnych vlastnost] vitobiku o popsdn v piiless Vo Sysem 3
Harmonirovand norma PN-EN 14351-1+A12010
- (imimeny subjekt & 1390 « CS1, n.a Prabo, pracovilad Zlin, K Cileln2 304, 574 32 £1in - Louky,

o dne 10012011

- Omémens subjekt & 1827, LTB Dgbrown Gormice ul. Lask] £3 , Zprivy & 881/1-2015, 852/8-2015,

BRVE-N1S, RRAH-201%5 , §19B-2015
. Deldarovand wkmé vissmost savebnato virobk @

Zakladni charakterbtiky LU 2itné viastnasti Harmonizovand
techmickd
specifikace
[hlnlmost vhirné ziikFi nps
, dviebe olevirant devnith il
oot dvefe otevirand ven (meioda B) Ttida 3B
Meberpelnd tky Mralnsbeje
Viika a $ifke L — DR TH
ve svitlosti zirubed o 2000x390
100E B0 1004
__ Chlolnest proti ndraze Thids | * PN-EN 14351-]
Radisdni vlastnos g=030° = Al:2010
__Unaunost bespednostnich satineni Spinins prabovi hodmota |
Akusticks viastnosti Rw=28d B
s st PLUPD LTWim K} **
Tepeind .‘M' g ve zdr, Terme ODS56 15 Wiim'K) -
prostupacs e zhr., Terme DDS8G LT WimLK) **
+ padwBtiik DDSEIN
Pravadulnost THds3d
i * . pikch se pouze prosklesyeh dveli a dvefi s nadsvitiiky ODSE3N
*4. g praby PYC mebo ALLPYC
Vidlcitl charkteristiky : fitne ;Em:ﬂ] PN-EN 143581-1
Odolaast proti vioapdni dvele plné +A L2010
die PN-EN 1627:2012 dvele prosklend ROCIN

7. Usitné viasinosti vite popuaného virobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych utimych viastnosti
pod podminkou instalace v souladu s névadem vyrobee. Toto prohlaseni o ukitnych viasmostech jo vydino
v souladu s nabizenim (EL) & 30572011 na vihradai odpovednost viTobee.

Iménerm vyrobce podepsal ©
Katowice dne 04,04, 2016

Ihigniew Rozyckl - Majitel




Tlumoénicka dalofka

Jako tlumoénik jazyka polského jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Usti nad Labem
¢ dne 12.2.2010, &.j. Spr. 4403/2009 stvrzuji, 2¢ pieklad souhlasi doslovné s textem

pripojené listiny.
Tlumotnicky ukon je zapsin pod pofadovim &islem 462/25/2016 tlumonického deniku.

Mgr. Eliza Hloudkovd
v Mosté, dne 5.4.2016
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