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o CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/227/2023 (8874) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
DELTA KTW Sp. z 0. o.

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Nazwa i adres producenta:

DELTA KTW Sp. z 0. 0.

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazwa wyrobu: Typ (odmiany):
Drzwi stalowe wewnetrzne MAGNUM 68KR, MAGNUM 68KRL,
DELTA MAGNUM 68KHL, MAGNUM 68KL

Podstawowe parametry:
Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-2: 2018-12 na odwrocie certyfikatu

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 14351-2:2018-12

Data waznosci certyfikatu: 20 grudnia 2026 roku

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizacje certyfikatu nr P41/227/2023 (8874), wystawionego dnia 26.09.2024r., w ktdrym zmieniono
nazwe posiadacza certyfikatu i nazwe producenta

Certyfikat jest wazny w okresie od 21 grudnia 2023r. do 20 grudnia 2026r. pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja
techniczna, wyrdb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkgji.
Certyfikacja zgodnosci wyrobow Typ ,3" wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-03

Numer identyfikacyjny procesu: 111/W/2023

KIEROWNIK Z-CA DYREKTORA ds. BADAWCZYCH
DZIALU CERTYFIKACJI
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Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrotow i zmian.
Warszawa, dnia 28 listopada 2024r.
Z1 - zmiana nr 1

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny Formularz F-2.2.1. edycja 10, 01-01-2024 r.




Nr P41/227/2023 (8874) Z1

Typ: DELTA MAGNUM 68KR, MAGNUM 68KRL, MAGNUM 68KHL, MAGNUM 68KL
Klasyfikacja wlasciwosci drzwi stalowych wewnetrznych wg PN-EN 14351-2:2018-12
Odrebne okreslanie wiasciwosci dla drzwi wewnetrznych

Rozdziat Wiasciwoscé Klasyfikacja/wartosc Norma klasyfikacyjna
&2 | Substancje niebezpieczne nie zawiera PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.2
43 | Odpornosé na uderzenia npd PN-EN 13049:2004

24412 Szerokost i wysokose w Swietle oscieznicy (mm) 900x2000 PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.4

PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.12

45 Wiasciwosci akustyczne R, (dB) 47 (-2;-4) (MAGNUM 88KR, MAGNUM PN-EN ISO 717-1:2013
| 68KRL, MAGNUM 68KL)
45 (-2;-5) (MAGNUM 68KHL)

4.12 Przenikalnosc cieplna U,, (W/m?K) npd g:—gm :gg :gg;;:;gg?;
4.09 Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 PN-EN 12207:2017-01
410 | Zdolnos¢ do zwolnienia npd PN-EN 12400:2004
4111 | Trwalo$¢ przepuszczalnosci powietrza npd PN-EN 12365-1:2006
4.13 Sity operacyjne (dla drzwi uruchamianych recznie) npd PN-EN 12217:2015-06
4.14 Wytrzymatosc mechaniczna npd PN-EN 1192:2001
421 | Wentylagja . npd PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.21
4.15 Kuloodpornoscé npd PN-EN 1522:2000
416 | Odpomosé na wybuch npd PN-EN 13123-1:2002
417 Qdpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie npd PN-EN 12400:2004
4.18 Zachowanie sie pomiedzy réznymi klimatami npd PN-EN 12219:2002
419 | Odpornosé na wiamanie klasa RC3 PN-EN 1627:2012

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny
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Ovéreny preklad z polského jazyka

logo Vyzkumna sit’ Lukaszewicz PCA

Lukasiewicz Varsavsky technologicky tstav Polské akredita¢ni centrum

Varsavsky technologicky oddéleni Certifikace Certifikace vyrobki

astav ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa AC 041
email:

certyfikacja.duchnicka@wit.lukasiewicz.gov.pl
www.wit.lukasiewicz.gov.pl

PROHLASENI O SHODE
& P41/227/2023 (8874) Z1

Nazev a adresa drZitele prohlaseni:
DELTA KTW Sp. z o.o.

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
Néazev a adresa vyrobce:

DELTA KTW Sp. z o.0.

40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21

Nazev vyrobku: Typ (modifikace):

Dvere interiérové ocelové MAGNUM 68KR, MAGNUM 68KRL,
DELTA MAGNUM 68KHL, MAGNUM 68KL
Zakladni parametry:

Klasifikace podle normy PN-EN 14351-2:2018-12 na rubové strané prohlaseni
Vyrobek splituje pozadavky obsazené v:

PN-EN 14351-2:2018-12

Datum platnosti prohlaseni: 20. prosince 2026

Toto prohlasenti je aktualizaci prohlaSeni €. P41/227/2023 (8874), které bylo vystaveno dne 26. 09. 2024, v ném#
byl zménén nazev drzitele prohlaSeni a nazev vyrobce.

ProhléaSenti je platné po dobu od 21. prosince 2023 do 20. prosince 2026 pod podminkou, Ze zfistavé v platnosti
technicka specifikace, vyrobek splituje jeji pozadavky a nedoslo k zasadnim zmé&nam: typ vyrobku, systém,
podminky a misto vyroby.

ProhlaSeni o shodé vyrobkt Typ ,,3” podle PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrovolné prohlaZeni o shodé bylo vystaveno v ramci programu PC-03

[dentifikaéni ¢&islo procesu: 111/W/2023

VEDOUCI ZASTUPCE REDITELE pro zaleZitosti VYZKUMU
ODDELENI CERTIFIKACE /podpis/

mgr inz. Marek ZIETALA dr hab. inz. Ireneusz BAIC

podpis

Prohlaseni mize byt zvefejnéno bez komentdri, zkratek a zmén.



Warszawa, dne 28. listopadu 2024
Z1-zména¢&. 1

Platnost tohoto prohldseni mize byt potvrzena na telefonnich Cislech: 22 663-43-24, 22 560-28-00

Vvzkumna sit’' Lukaszewicz — Var3avsky technologicky Ustav Formulaf F-2.2.1, edice 10, 01-01-2024

C. P41/227/2023 (8874) Z1
Typ: DELTA MAGNUM 68 RK, MAGNUM 68 KRL, MAGNUM 68KHL, MAGNUM 68 KL
Klasifikace vlastnosti interiérovych ocelovych dvefi podle PN-EN 14351-2:2018-12
Diléi stanoveni vlastnosti pro interiérové dveie

Kapitola Vlastnost Klasifikace/hodnota Klasifika¢ni norma
42 Nebezpeéné latky neobsahuje PN-EN 14351-2:2018-12
bod 4.2
4.3 Odolnosti vici uderim npd PN-EN 13049:2004
| 4.4;4.12 Sitka a vyska ve svétle zarubng 900 x 2000 PN-EN 14351-2:2018-12,
(mm) bod 4.4
4.6 Akustické vlastnosti Ry (dB) 47 (-2,-4) MAGNUM 68KR, PN-EN ISO 717-1:2013
MAGNUM 68KRL,
MAGNUM 68KL)
45 (-2,-5) MAGNUM 68KHL
4.12 Tepelna propustnost Uy, (W/m*K) npd PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-2:2012
4.09 Propustnost vzduchu tiida 4 PN-EN 12207:2017-01
4.10 Schopnost zpomalovani npd PN-EN 12400:2004
4.11.1 Stalost vzduchové propustnosti npd PN-EN 12365-1:2006
4.13 Operaéni sily (pro dvefe ovladané npd PN-EN 12217:2015-06
ruéné)
4.14 Mechanicka odolnost npd ‘ PN-EN 1192:2001
4.2] Ventilace npd PN-EN 14351-2:2018-12
bod 4.21
4.15 Nepristielnost npd PN-EN 1522:2000
4.16 Odolnost proti vybuchu npd PN-EN 13123-1:2002
4.17 Odolnost na opakované otevirani npd PN-EN 12400:2004
a zavirani
4.18 Chovani mezi rozdilnymi klimaty npd PN-EN 12219:2002
4.19 Odolnost proti vloupani tfida RC3 PN-EN 1627:2012
vedouci
oddéleni certifikace
/podpis/

mgr inz. Marek ZIETALA
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PREKLADATELSKA DOLOZKA

Ja, Mgr. Markéta Paralova Tardy, Ph.D., IC: 75788985, soudni piekladatelka jazyka ceského a
polského zapsana v seznamu tlumocnikd a prekladateli vedeném Ministerstvem spravedlnosti
Ceské republiky, timto stvrzuji, ze jsem osobné provedla pieklad pfipojené listiny, a Ze tento
pteklad souhlasi s textem pfedmétné listiny. Pii provadéni piekladu nebyl pfibran konzultant.

Tento ukon je zapsan v evidenci tkonu pod dislem polozky:......... /2.0 0.

V Bné, dne /7, §, lals

Mol /ﬁ«/

Mgr. Markéta Paralcjva Tardy, Ph.D:







