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OPINIA TECHNICZNA - BADANIA DO USTALENIA TYPU (TT/TC) nr 123/2025/DLT.OT-LTB

Temat: Opinia techniczna dotyczaca wilasciwosci podstawowych drzwi wewngtrznych

Wyrdb: Drzwi wewngtrzne ; Nazwa: DELTA MAGNUM 68KL

Producent: DELTAKTW Sp. z 0.0. Adres:  40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 NIP: 9542878761

Formalna podstawa opracowania: Umowa zlecenie pomigdzy zamawiajgcym : DELTA Zbigniew Rozycks, a wykonawca: LTB Sp. z 0.0.

Zakres opracowania: Ocena wiasciwoéci podstawowych drzwi wewnetrznych na podstawie wynikéw badan TT wg PN-EN 14351-2:2018

Dokumentacja badawcza: Essential characteristics Jednostka badawcza Nr akredytacji

Praca badawcza nr 02029/21/R72NZF Izolacyjnosé akustyczna Instytut Techniki Budowlanej AB 023

Sprawozdanie z badan nr LZEO1- 5 Instytut Techniki Budowlanej ABO23

02029/16/R360WN Wiasnosci fizyczne tye P 2

Sprawozdanie z badan nr 985/AW-2021 o = Laboratorium Techniki Budowlanej AB 661

Sprawozdanie z badan nr LB-1/067/2020 O Instytut Mechaniki Precyzyjnej AB 035

Sprawozdanie z badan nr 793/8-2021, 693/8-2020 Wielokrotne otwieranie | zamykanie Instytut Techniki Budowlanej AB 023

Opinia z dnia 13 listopada 2020 w zakresie reakcji na ogien Laboratorium Techniki Budowlanej AB 661

Opinia z dnia 11 paidziernika 2020 w zakresie uwalniania substancji Laboratorium Techniki Budowlane| AB 661
niebezpiecznych

Sprawozdanie z badan 533/B-2014, 141/8-2025 Przenikalnosc ciepina Laboratorium Techniki Budowlanej © ABB61

OPIS TECHNICZNY =
Sfcieinica: Termo ODS&8:klejonka sosna-swierk obfozona blachg stalowa gr. 1,5mm (wrab) i0,5-0,6mm (przylga) 7 uszczelka S7312 Inter-Deventer,
] ° PU6B/PD6S stal 1,2-1,5mm, PUGE-PR stal 1,5mm z uszczetka M7234 lub 57234 lub $7234/0 inter-Deventer
- Prog  Alu/pvc zuszczelka S6612 Inter-Deventer lub 57728 lub 56741 Inter-Deventer lub debowy z uszczelka KD-3 AiB
Skrzydlo: Konstrukeja: skrzynkowa, ramiak z klejonki sosnowo-$wierkowej wypelniony panelem WKW
Skrzydio: Poszycie:  Ocynkowana blacha laminowana gr. 0,5-0,6mm pokrycie obustronne; Uszczelki skrzydia : typu 57312 Inter-Deventer
Skrzydio: Zamek:  Zamek glowny DELTA ZGLH + zamek dzienny ZLDH, min. 3x zamek pomocniczy ZLPH firmy DELTA , wkiadki Delta GDS lub Delta GD6 lub €8 ucznik
i oraz min. 3 stalowe bolce anty-wywazeniowe B16 firmy DELTA Zbigniew Réiycki
; Skuydwstv!dy Klamki : Vera INOX, Aneta INOX, Tamara2 Inox, Simon firmy DELTA Zbigniew Rézycki z rozetg R6/TG15 lub TG19 lubTG19/L lub Simon lub T4 firmy
i ~ DELTA Zbigniew Rozycki lub pochwytem A2 Inox firmy Delta Zbigniew Rozycki
Skrzydio: Wypelnienie  Wena mineralna/tektura falista/weina

WYNIKI BADAN ,,
Typ wyrobu Norma badawcza Wiasciwosé Wynik Ocena 2godnosci Klasa/Wartosé
PN-EN 11925 feakdapeogien pkt. 4.5.1 PN-EN 14351-2 i Klasa E
komponentow 4 .
PN-EN 14351-2 Wysokosé pkt. 4.4 PN-EN 14351-2 2000 mm
Uwalnianie s
PN-EN 14351-2 substancji pkt. 4.2 PN-EN 14351-2 - Nie zawiera
niebezpiecznych £
DELTA MAGNUM ; Przy r6inicy ciénien 100 Pa:
PN-EN 1026 Praepuszczainoit 16 mofhm?iub 0,39 PN-EN 12207 oraz pkt. 5.9 PN-EN 14351-2 Kiasa 4
68KL powietrza i
m*/hm
PN-EN 1628 Ugiedia nie przekroczone
Odpornos¢ 8rak uszkodzen
PN-EN 1629 e e dyskwalifikujacych F'.N—SN 1627 oraz pkt. 5.19 PN-EN 14351-2 RC3
PN-EN 1630 Czas oporu uzyskany
“E; PN-EN ISO 717-1 oraz RuiC.C} dB
PN-EN 10140-2 Izolacyjnosc akustyczna pkt. 5.6.1 PN-EN 14351.2 45(-1;-5)
980 x 13
DELTA MAGNUM 1";;2
[PUGB/PD68] 68KL PN-EN 10077-1 Przenikainoét ciepina pkt. 4.12 PN-EN 14351-2 zmz‘ 1,3
Prog Inox lub debowy 1230 x e
2180 _ ;
880 x 12
DELTA MAGNUM 2 —
[Termo ODS 68] 68KL  PN-EN 10077-1 Przenikalnosc ciepina pkt. 4.12 PN-EN 14351-2 207; AN E 8 s
Prog Inox lub debowy ; 1230 % EWIRT T
2180

OCENA WYNIKOW

Na podstawie wyzej wymienionych wynikow stwierdzamy, ze drzwi DELTA MAGNUM 68KL 2 oscieznicg Termo 0DS 68, Delta PUGS, PD68, PUBS-P, PUGS-PR bedace przedmiotem
opracowania spetniajg warunki okreslone w normie PN-EN 14351-2:2018 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Czeé¢ 2: Drzwi wewnetrzne Annex ZA:

. table ZA1.1. Relevant clauses for internal pedestrian dorsests, intended to be used internally for construction works for communication only (intended use ¢},

. table ZA1.2 Relevant clauses for internal pedestrian dorsests, intended to be used internally for construction works for specyific uses with specyfic requirements

(intended use b} dla wybranych wiasciwosci okreslonych powyiej.
drzwi DELTA MAGNUM 68KL z oscieznicg Termo ODS 68Delta PUGS, PD68, PUBB-P, PUG8-PR wprowadzone s3 do obrotu handlowego zgodnie z art. 5.2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowalnych , i speiniajg wymagania stawiane przez Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadajg budynki i
ich usytuowanie.
Marcin Zyla Bogdan Wojtowicz




Ovéreny preklad z polského jazyka

Laboratof stavebni techniky Oznameny subjekt 1827 C‘]en technického vyboru CEN: TC33

41-306 Dgbrowa Gornicza, ul. Laski 83 Akreditovany subjekt AB661 Clen technického vyboru PKN: KT169

www.LTB.org.pl, tel./fax. 32 26 44 079 Systém fizeni kvality PN-EN ISO/IEC  Clen technického vyboru PKN:KT179
17025

TECHNICKY POSUDEK — ZKOUSKY PRO STANOVENI TYPU (TT/TC) & 123/2025/DLT.OT-LTB
Téma: Technicky posudek o zédkladnich vlastnostech interiérovych dvefi
Vyrobek: Interiérové dvefe Nazev: DELTA MAGNUM 68KL
Vyrobce: DELTA KTW Sp. z 0.0. Adresa: 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 DIC:9542878761

Formdlni zdklad pro vyhotoveni posudku: Smlouva uzaviena mezi objednavatelem: DELTA Zbygniew Rézycki,
a zhotovitelem: LTB Sp. z 0.0.

Rozsah posudku: Posouzeni zékladnich vlastnosti interiérovych dveii na zakladé vysledkl zkousek TT podle
PN-EN 14351-2:2018

Dokumentace o zkouSce: Essential characteristics Vyzkumné pracovisté C. akreditace
Studie &. 02029/21/R72NZF  Akustické izolace Ustav stavebni techniky AB 023
Zpréava ze zkousek ¢. Fyzické vlastnosti Ustav stavebni techniky AB 023
LZEO01-02029/16/R360WN

Zprava ze zkoudek &. - Laboratof stavebni techniky AB 661
985/AW-2021

Zprava ze zkousek &. LB- Odolnosti pro vloupani Ustav pfesné mechaniky AB 035
1/067/2020

Zprava ze zkouSek €. 793/B-  Opakované otevirani a Ustav stavebni techniky AB 023
2021, 693/B-2020 zavirani

Posudek ze dne 13. o reakei na pozar Laboratof stavebni techniky AB 661
listopadu 2020

Posudek ze dne 11. fijna o uvoliiovani nebezpeénych  Laboratof stavebni techniky AB 661
2020 latek

Zprava ze zkousek 533/B- Tepelna propustnost Laboratof stavebni techniky AB 661

2014, 141/B-2025

TECHNICKY POPIS

Zarubeii Termo ODS68: pieklizka borovice-smrk pokryta ocelovym plechem o tloustce 1,5 mm
(falc) a 0,5-0,6 (druhd strana) s tésnénim S7312 Inter-Deventer, PU68/PD68, ocel 1,2-1,5
mm, PU68-PR ocel 1,5 mm s t&snénim M7234 nebo S7234 nebo S7234/0 Inter-Deventer

Préh Alu/pve s tésnénim S6612 Inter-Deventer nebo S7728 nebo dubovy s tésnénim KD-3 AiB
Kridlo: skiifiovd, ram z pieklizky borovice-smrk vyplnéného panelem WKW

Konstrukce:

Kridlo: Pozinkovany laminovany plech tloustky 0,5-0,6 mm oboustranné oplasténi, tésnéni kiidla:
oplasténi: typu 87312 Inter-Deventer

Kfidlo: Kovani: Kliky: Vera INOX, Aneta INOX, Tamara2 Inox, Simon firmy DELTA Zbigniew Rézycki
s rozetou R6/TG15 nebo TG19/L nebo Simon nebo T4 firmy DELTA Zbigniew Rozycki
nebo s tchytem A2 Inox firmy DELTA Zbigniew Rézycki

Kridlo: Vyplii: Mineralni vina / vinéna lepenka / vina

VYSLEDKY ZKOUSEK

Typ vyrobku Zkugebni norma  Vlastnosti Vysledek Posuzovani Ttida/Hodnota
shody
DELTA PN-EN 11925 Reakce bod 4.5.1 PN- Ttida E




MAGNUM komponentii na EN 14351-2
68KL plsobeni ohné
PN-EN 14351-2  Vyska bod 4.4 PN-EN 2000 mm
14351-2
PN-EN 14351-2 Uvolfiovani bod 4.4 PN-EN  Neobsahuje
nebezpeénych 14351-2
latek
PN-EN 1026 Propustnost Ptirozdilu tlakii  PN-EN 12207 a  Ttida 4
vzduchu 100 Pa: 1,15 bod 5.9 PN-EN
m3/hm2 nebo 14351-2
0,39 m/hm
PN-EN 1628 Odolnost na Deformace PN-EN 1627a  RC3
PN-EN 1629 vloupani nepiekro¢ena bod 5.19 PN-
PN-EN 1630 Diskvalifikujici ~ EN 14351-2
poskozeni
nejsou
Doba odolavani
dodrZzena
PN-EN 10140-2  Akusticka PN-EN ISO R.(C.Cy) dB
izolace 717-1 a bod
5.6.1 PN-EN
14351-2 45(-1;-5)
DELTA PN-EN 10077-1 Tepelna bod 4.12 PN- 980 1,3
MAGNUM propustnost EN 14351-2 x 2024
[PU68/PD68] 1002
68KL prah Inox ) x 2072 1,3
nebo dubovy 1230 1.2
x 2180
DELTA PN-EN 10077-1 Tepelna bod 4.12 PN- 880 152
MAGNUM propustnost EN 14351-2 x 2072
[Termo ods 68] 1000
68 KL Pr8h X 2072 12
Inox m?bo 1230 12
dubovy x 2180
VYHODNOCENi VYSLEDKU

Na zakladé vyse uvedenych vysledkd konstatujeme, Ze dvefe DELTA MAGNUM 68 KL se zarubni Termo
ODS, Delta PU68, PD68, PU68-P, PU68-PR, které byly pfedmé&tem posuzovéni, spliiuji podminky kladené
normou PN-EN 14351-2:2018 Okna a dveie. Norma vyrobku, funkéni vlastnosti. Cést 2: Vnitini dvefe Annex

ZA:

e table ZAl.1 Revelant clauses for internal pedestrian dorsests, intended to be used internally for
construction works for communication only (intended use c),

e table ZA1.2 Revelant clauses for internal pedestrian dorsests, intended to be used internally for
construction works for specyific uses with specyfic requirements (intended use b) pro vybrané
vlastnosti specifikované vyse.

dvefe DELTA Magnum 68 KL se zarubni Termo ODS, Delta PU68, PD68, PU6S-P, PU68-PR, jsou uvedeny na
trh v souladu s &l. 5.2 zékona ze dne 16. dubna 2004 ,,0 stavebnich vyrobcich® a spliiuji podminky, které jim
uklada nafizeni ministerstva infrastruktury o technickych podminkéch, jimZ odpovidaji budovy a jejich umist&ni.

Marcin Zyta

Bogdan Wdjtowicz



podpis/ Dabrowa Gornicza, 5. kvétna 2025 /podpis/
/Kulaté razitko: Laboratof stavebni techniky
LTB, AB 661
Dabrowa Goérnicza/



PREKLADATELSKA DOLOZKA

Ja, Mgr. Markéta Piralova Tardy, Ph.D., IC: 75788985, soudni piekladatelka jazyka ceského a
polskeho zapsani v seznamu tlumocmku a piekladateld vedeném Ministerstvem spravedlnosti
Ceské republiky, timto stvrzuji, Ze jsem osobné provedla pteklad pfipojené listiny, a Ze tento
picklad souhlasi s textem predmétné listiny. P providéni piekladu nebyl piibran konzultant.
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Tento ukon je zapsan v evidenci ikont pod &islem polozky:.....%.7 /.4 74 ¥

V Brné, dne 7/ [ 2026
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Mgr. Markéta Péralova Tardy, Ph.D.






